


Teritorija

Labiekārtots zemes gabals

Asfaltēts piebraucamais ceļš un bruģēti celiņi pie mājas

Ārējā apdare

Konstrukcijas – rūpnieciski ražots mājas karkass. Ražotājs Omatalo OY /Somija.
Patentēta sienas konstrukcija - koka karkass ar 250 mm biezu “Paroc” akmens vates pildījumu.
Sienu elementos rūpnieciski iestrādāti logi un ārdurvis.

Logi - balti krāsoti trīskārtīgi koka logi (stikla pakete ar argona gāzes pildījumu un atsevišķs
selektīvais stikls). Alumīnija rāmis ārpusē nodrošina nevainojamu aizsardzību pret
laika apstākļu nelabvēlīgo ietekmi.

Jumts - Monier betona dakstiņu segums

Fasāde - dekoratīvā  koka apdare

Iekšējā apdare

Sienas dzīvojamās telpās – krāsotas

Sienas mitrajās telpās – krāsotas un flīzētas

Grīdas segums – mitrajās telpās flīzes, dzīvojamās telpās parkets

Kāpnes – metāla konstrukcija ar koka pakāpieniem

Iekšdurvis – oša koka finierētas

Sauna 

Santehnika – pilnībā nokomplektēts santehnikas aprīkojums.

Siltumapgāde

Apkures sistēma – ūdens apsildāmās grīdas abos stāvos

Apkures veids – gāze

Komunikācijas

Ūdens – centralizēta sistēma. 2014. gada rudenī pieslēpums pie pilsē tas ūdensvada.

Kanalizācija – centralizēta sistēma. 2014. gada rudenī pieslēpums pie pilsē tas tīkliem.

Elektroinstalācija

Ventilācija


